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TEKNiK OZELLIKLER

* Urlinde kullanilan malzemeler

Oturma derinligi (Not-2) 44 cm
Oturma yuzey genisligi (Not-2) 47 cm
Arkalik st kenarin oturma ylizeyinden yiksekligi (Not-2) 40 cm
Arkalik genisligi (Not-2) 48 cm

Siinger (Not-4)

Oturak ve sirt metal iskelet tizerine 52 kg/m? dskme siingerdir.

Kolcaklar

Oturak ve sirt metal iskelet tizerine 52kg/m?3 dékme stingerdir.Uzeri suni deri veya
kumas kaplidir

Ayaklar ve tekerlekler

©19x2mm dkp borudan biikiilerek imal edilmistir.Altlarinda plastik pabug vardir.

iskelet

Metal iskeletlidir.

Mekanizma

Désemelik kumaslar ve suni deri

Kumas yada suni deri kaplanabilir.Deri;560 gr/m2 Kumas %100 polyolefin 313
gr/m2

Gazli amortisor

Sac baglanti elemani saclari ile lamalar

Profil Boru (Not-1)

©19x2mm dkp boru

Sehpa tablasi ve kenar bandi (Not-1)

Toleranslar (Not-1-2)

TSE

Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)

metal kisimlar krom laplidir

Diger Ozellikler

Firma yetkilisi isim imza ve kasesi

ACIKLAMALAR

* Uriinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme 6zellikleri, kalinlik ve kesit dlgiileri vb.) verilecektir.
Not-1: Uriinlerde kullanilan malzmelerin ebat ve 8lcii toleranslari, "Tolerans Degerleri Listesinde" belirtilmistir.

Not-2: Konferans, Calisma ve Galisma Koltuklarina ait Misafir Koltuklarinin koltuk boyutlarinin élgimleri, Tirk Standardlari Enstitlisid’'nin TS 5337-1

EN 1335-1 “Blro Galisma Sandalyesi- Bolim-1: Boyutlar — Boyutlarin Tayini” standardinda belirtildigi sekilde yapilacaktir. Koltuk genel boyutlarinda en

fazla + 2 cm tolerans gecerlidiri.

Not-3: Metal Boya kalinhidi tim ylzeylerde en az 40 m olacaktir. Kdse birlesim, bikim yerleri ve i¢ ylizeylerdeki boyalarin kalinliklarinda 40 m degeri

Ortlich olmak sartiyla aranmayabilir.

Not-4 Calisma ve Galisma koltuklarina ait misafir koltuklarinda kullanilan dékme stingerin en az 45 Kg/m®, kesme stingerin en az 32 kg/m® ve minder
entergre tasarimi gerektirdiginde ilave siingerin en az 28 Kg/m3 olacaktir.
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URUNE AIT RESIM
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Kalite Yonetim Sistemil
TS EN ISOEC 17021

1SO 9001 |__AB-0018YS | “Ofisinizde cagdas cézumler sunar”

Firma yetkilisi isim imza ve kasesi

ACIKLAMALAR
* Uriinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme &zellikleri, kalinlik ve kesit 8lgiileri vb.) verilecektir.
Not-1: Urlinlerde kullanilan malzmelerin ebat ve 6l¢ii toleranslari, "Tolerans Degerleri Listesinde" belirtilmistir.

Not-2: Kataloga alinacak uriin listesinde belirtilen ahsap esasl driinlerin kaplama malzemesi tolaranslari "Tolerans Degerleri
Listesinde" belirtiimistir.

Not-3: Metal Boya kalinligi tim ylzeylerde en az 40 m olacaktir. Kése birlesim, bukim yerleri ve i¢ ylizeylerdeki boyalarin
kalinliklarinda 40 m degeri 6rtiici olmak sartiyla aranmayabilir.
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LARA U AYAKLI MiSAFIR KOLTUGU DC

1ISO 9001 Ofisinizde cagdas céztimier sunar

Kalite Yonetim Sistemi|

Firma yetkilisi isim imza ve kasesi

ACIKLAMALAR

* Urlinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme zellikleri, kalinlik ve kesit dlgiileri vb.) verilecektir.
Not-1: Urlinlerde kullanilan malzmelerin ebat ve 6l¢ii toleranslari, "Tolerans Degerleri Listesinde" belirtilmistir.

Not-2: Kataloga alinacak (rtn listesinde belirtilen ahsap esasli Grtinlerin kaplama malzemesi tolaranslari "Tolerans Degerleri
Listesinde" belirtilmigtir.

Not-3: Metal Boya kalinhigi tim ylizeylerde en az 40 m olacaktir. Kdse birlesim, bukim yerleri ve i¢ ylzeylerdeki boyalarin
kalinliklarinda 40 m degeri 6rtlict olmak sartiyla aranmayabilir.




