URUN BILGi FORMU (EK-4)

Sira No:

Tarihi: KATAGORI KIRILIMI 9 5 1 4
DMO KATALOG KOD NO
URUN ADI MISAFIR KANEPESI

ORJINAL URUN KODU (P/N)

VEGAS 01

URUNUN MARKASI / MODELI

IKON VEGAS 01 MISAFIR KANEPESI

URUNE AIT RESIM

URUNE AIT TEKNIK GiziM

— 78—y

f—— 80—

TEKNIK OZELLIKLER

* Uriinde kullanilan malzemeler

Koltuk yiiksekligi (Not-2) 74 cm
Koltuk derinligi (Not-2) 80 cm
Koltuk geniligi (Not-2) 78 cm
Oturma derinligi (Not-2) 54 cm
Oturma yiizey genisligi (Not-2) 60 cm
Arkalik Ust kenarin oturma ylizeyinden yiiksekligi (Not-2) 36 cm

Siinger (Not-4)

Oturak kisminda 8 cm ,sirt kisminda 5 cm kalinliginda 32 kg/m? ,oturak ve sirt
kisminda dekoratif dikis kanallarini saglamak i¢in 1.5 cm kalinhginda 28 kg/m3 kesme
stinger kullanilmistir

kolllar 18 mm yonga lehva dan Gretilmisdir .Kolgak Ustleri 3 cm 32kg/m3 , kol

Kolgaklar
¢ yanlar 1 cm kalinlikta 28 kg/m? kesme siingerdir.
Ayaklar ve tekerlekler 19*1.5 dkp borudan imal edilmistir.kromaj kaplidir
) Kanepe i¢ konstriiksiyonu kayin agaci ve yonga lehvadan Uretilmis olup oturak
Iskelet :
ve siirt kisminda elastik  kolan mevcutdur
Mekanizma

Désemelik kumaglar ve suni deri

istage gore suni deri veya kumas kapli olabilir .Deri ; 560 gr/m2 +5% Kumas; %100
polyolefin ,313 gr/m2

Gazli amortisor

Sac baglanti elemani saclari ile lamalar

Profil Boru (Not-1)

19*1.5 dkp borudan imal edilmistir.kromaj kaplidir

Sehpa tablasi ve kenar bandi (Not-1)

Toleranslar (Not-1-2)

TSE

Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)

Diger Ozellikler

Firma yetkilisi isim imza ve kasesi

ACIKLAMALAR

* Uriinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme &zellikleri, kalinlik ve kesit dlgileri vb.) verilecektir.
Not-1: Uriinlerde kullanilan malzmelerin ebat ve 6lgii toleranslari, "Tolerans Degerleri Listesinde" belirtilmistir.

Not-2: Konferans, Galisma ve Galisma Koltuklarina ait Misafir Koltuklarinin koltuk boyutlarinin élgiimleri, Tlrk Standardlar Enstitisd’'nin TS 5337-1
EN 1335-1 “Biiro Galisma Sandalyesi- B6lim-1: Boyutlar — Boyutlarin Tayini” standardinda belirtildigi sekilde yapilacaktir. Koltuk genel boyutlarinda en

fazla + 2 cm tolerans gecerlidir.

Not-3: Metal Boya kalinhigi tiim ylizeylerde en az 40 m olacaktir. Kése birlesim, bikim yerleri ve i¢ ylizeylerdeki boyalarin kalinliklarinda 40 m degeri

Ortlich olmak sartiyla aranmayabilir.

Not-4 Galisma ve Galisma koltuklarina ait misafir koltuklarinda kullanilan dékme siingerin en az 45 Kg/m®, kesme siingerin en az 32 kg/m® ve minder
entergre tasarimi gerektirdiginde ilave stingerin en az 28 Kg/m3 olacaktir.
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URUNE AIT RESIM

VEGAS 01 TEKLI MiSAFiR KANEPESI

1SO 9001 [ AB-ootevs |
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“Ofisinizde cagdas cézumler sunar”

Firma yetkilisi isim imza ve kasesi

ACIKLAMALAR

* Uriinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme &zellikleri, kalinlik ve kesit 8liileri vb.) verilecektir.

Not-1: Urlinlerde kullanilan malzmelerin ebat ve 6l¢ii toleranslari, "Tolerans Degerleri Listesinde" belirtilmistir.

Not-2: Kataloga alinacak (riin listesinde belirtilen ahsap esasli Grlinlerin kaplama malzemesi tolaranslari "Tolerans Degerleri

Listesinde" belirtilmistir.

Not-3: Metal Boya kalinlidi tim ylzeylerde en az 40 m olacaktir. Kése birlesim, blkim yerleri ve i¢ ylzeylerd
kalinliklarinda 40 m degeri 6rtlict olmak sartiyla aranmayabilir.

eki boyalarin
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VEGAS 01 TEKLi MiSAFiR KANEPESI oc

1SO 9001 “Ofisinizde cagdas coztimler sunar”

Kalite Yonetim Sistemi|

Firma yetkilisi isim imza ve kasesi

ACIKLAMALAR
* Uriinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme &zellikleri, kalinlik ve kesit élgileri vb.) verilecektir.
Not-1: Urlinlerde kullanilan malzmelerin ebat ve 6I¢ii toleranslari, "Tolerans Degerleri Listesinde" belirtimistir.

Not-2: Kataloga alinacak Urtn listesinde belirtilen ahsap esasli Grlinlerin kaplama malzemesi tolaranslari "Tolerans Degerleri
Listesinde" belirtiimigtir.

Not-3: Metal Boya kalinligi tim ylzeylerde en az 40 m olacaktir. Kése birlesim, bukim yerleri ve i¢ ylizeylerdeki boyalarin
kalinliklarinda 40 m degeri 6rtlict olmak sartiyla aranmayabilir.




